
DRAINAGE 612

TMB SA  Tél. :  021/635 77 22 
Rue de Cossonay 32  Fax :  021/635 77 26 
1023 Crissier www.tmb.ch Mail : info@tmb.ch

SYSTÈME COMPOSITE DE 
DRAINAGE AVEC GRILLE EN PEHD 

ET GÉOTEXTILES
Domaine d’application 
DRAINAGE 612 est spécialement conçu pour le drainage sur 
étanchéités souples, en pleine terre, pour drainer le terrain 
autour des constructions et évacuer les eaux pluviales : 

• Immeubles, villas, sous radier et contre murs enterrés.
• Parkings, abris souterrains, sur dalle avant remblayage.
• Murs et constructions du génie civil, pour la circulation des 

eaux.
• Routes, bordures de routes, pour l’évacuation de l’eau.
• Sous dallages, plaques en béton avec circulation de véhicules.
• Terrains, talus et en protection d’ouvrage.
• Pour drainer dans les décharges et contrôler des fuites 

éventuelles.

Données techniques
Caractéristiques Valeur Unité Normes

Matière première = (HDPE) Polyéthylène haute densité

Noir de carbon 1.2  à 2.5 % ASTM D 1603

Densité > 0.94 g/cm3 ASTM D 1505

Épaisseur sous 2 kNm2 6.00 mm NF EN ISO 9863-1

Épaisseur sous 200 kNm2 5.60 mm NF EN ISO 9863-1

Géocomposite Valeur Unité Normes

Masse surfacique 1’080 g/m2 NF EN ISO 9864

Épaisseur sous 2 kNm2 6.60 mm NF EN ISO 9863-1

Épaisseur sous 200 kNm2 6.00 mm NF EN ISO 9863-1

Résistance à la traction RTMAX, longitudinale/transversale 20/17 kN/m EN ISO 10319

Résistance lors d’un allongement RTMAX, longitudinale/transversale 40/50 % EN ISO 10319

Résistance au poinçonnement CBR 3.40 kN EN ISO 12236

Capacité de débit dans le plan transversal
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Géotextile Valeur Unité Normes

Matière première Polypropylène (PP)

Masse surfacique 120 g/m2 EN ISO 9864

Résistance au poinçonnement CBR 1.40 kN EN ISO 12236

Résistance au poinçonnement dynamique (chute de cône) 30 mm EN ISO 13433

Perméabilité normale au plan 90 l/m2s EN ISO 11058

Ouverture	de	filtration 0.17 mm EN ISO 12956

Conditionnement Rouleau de 50 m2  
largeur 2 m. x longeur 25 m.

Poids : 60 kg 
livrés sous plastique

Toiture parking / 
sous pavés

Mur de fondation

Mur de soutènement

Sous radier

Drainage de talus


